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VENTO CONNECT

ANVENDELSE

Cyklonisk vakuumafgasning
Til varme- og solvarmeanlaeg samt koleanlaeg

PRODUKTBLAD 08/2023

Vento Connect er en cyklonisk vakuumafgasningsenhed til
varme- og solvarmeanlaeg samt til kaleanlaeg. Den anbe-
fales navnlig, hvor der er pakraevet hgj ydeevne, kompakt
design og preecision.

Version VI er specielt designet til anlaegstryk op til 20.5 bar.
BrainCube Connect kontrolpanel giver en hgjere grad af
tilslutningsmuligheder, med mulighed for kommunikation
via SRO/CTS-systemet, andre BrainCubes og fjernbetjening
af trykholdesystemet via live-visning.

PRODUKTEGENSKABER
Mere effektiv cyklonisk vakuumafgasning Vento Compact
Vaesentligt hojere effektivitet end de fleste andre vakuum Kompakt design til gulv- og vaeghaengt installation

afgasningsanlaeg

Valgfrit lydabsorberende vaegbeslag
Direkte afgasning af pafyldningsvand Til Vento Compact pa installationssteder, der er sarligt
For yderligere beskyttelse mod korrosion felsomme over for strukturbaren lyd

Enkel indkering, fiernadgang og fejlretning

Standardiserede integrerede tilslutninger til vores IMI
webserver og til SRO/CTS.

TEKNISK BESKRIVELSE - STYREENHEDEN TECBOX

Anvendelsesomrade: Elektriske tilslutninger:

Varme-, solvarme- og kaleanlaeg. Eksterne sikringer i henhold til

Til systemer iht. EN 12828, stremforsyningsbehov og lokale normer

SWKI HE301-01 EN 12976, ENV 12977, for elektriske anlaeg

EN 12952, EN 12953 4 (V/VI) eller 3 (VF) potentialfrie udgange
(NO) til ekstern alarmindikation (230V maks. 2A)

Medier: 1 RS 485 ind-/udgang

Aggressive eller giftige medier ma ikke 1 Ethernet RJ45 hunstik

anvendes. 1 USB-hub-stik

Tilseetning af frostbeskyttelsesmiddel op Klemmeraekke for direkte kabeltilslutning i

til 50%. PowerCube (Vento VI).

Tryk: Kapslingsklasse:

Tilladt minimaltryk, PSmin: -1 bar IP 54 efter EN 60529

Tilladt maximaltryk, PS: se Sortiment
Mekaniske tilslutninger:

Temperatur: Vento V/VI
Minimalt tilladt temperatur, TSmin: 0°C Sin1: indlgb fra anleegget G3/4”
Maksimalt tilladt temperatur, TS: 90°C Sout: udlgb til anlaegget G3/4”
Maksimalt tilladt omgivende temperatur, TA: 40°C Swm: indlgb vandpafyldning G3/4"
Minimalt tilladt omgivende temperatur, TAmin: 0°C Vento VF

Sin1: indlgb fra anleegget G1/2"
Spaending: Sout: udlgb til anleegget G1/2"
Vento V/VF: Swm: indlgb vandpafyldning G3/4"
1x230V (£ 10 %) /50 Hz
Vento VI Materiale:
Hovedspanding: 3x400V (+ 10%) / 50Hz Metalkomponenter med medium kontakt:
(3P+PE) kulstofstal, stabejern, rustfrit stal,
Styrespaending: 230V (+ 10%) / 50Hz AMETAL®, messing, redgods.
(P+N+PE)

Standard:
Transport og oplagring: Konstrueret iht.
Tort og frostfrit. LV-D. 2014/35/EU

EMC-D. 2014/30/EU
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FUNKTIONER OG UDSTYR

Styreenheden TecBox

- BrainCube Connect styring sikrer intelligent, fuldautoma-
tisk, sikker drift af anleegget. Selvoptimerende med
hukommelsesfunktion.

- Robust 3,5” oplyst, bergringsfglsom TFT-farveskaerm.
Webbaseret graenseflade med fjernbetjening og livevisning.
Brugervenligt, driftsorienteret menulayout med
bergringsbetjening, trinvis vejledning for opstartsprocedure
og direkte hjeelp i pop-up-vinduer. Visning af alle relevante
parametre og driftsstatus i tekst og/eller grafik, flere sprog.
- Standardiserede, integrerede tilslutninger (Ethernet, RS
485) til IMI webserver og SRO/CTS (Modbus og IMI Pneuma-
tex protokol).

- Softwareopdateringer og datalogning mulig via USB-
forbindelse

- Datalogning og systemanalyse, kronologisk
meddelelseshukommelse med prioritering,
fijernstyringsmulighed via live-visning.

- Periodisk automatisk selvtest, daglig kontrol af vakuum.
BrainCube Connect udlgser en alarm om ngdvendigt.

- Metalkappe i hgj kvalitet

Vakuumafgasning

- Omkring 1000 I/h (V/VI) og 200 I/h (Vento Compact) i flow
kapacitet ved afgasning af anlaeg.

- Vacusplit: Afgasningsprogrammer til permanent drift med
cyklonteknologi. Gas med en maetning pa naesten 100%.
Automatisk gkodrift, nar der ikke registreres luft, besparels-
er pa pumpens elforbrug.

- Oxystop afgasning: Direkte afgasning af pafyldningsvand.
Markant iltreduktion i pafyldningsvandet. Afgasser sikkert
bade anlaeg og pafyldningsvand i en specialdesignet cyk-
lonbeholder(inde i TecBox). Det har den fordel, at temper-
aturen i ekspansionsbeholderen holdes lav uden behov for
isolering af beholderen. Beskytter anleegget mod korrosion.

Vandpafyldning

- Fillsafe: overvagning og styring af vandpafyldning med den
integrerede vandmaler og magnetventil.

- Tilslutninger for valg af Pleno P BA4R/AB5(R)
vandpafyldningsenhed til brugsvands beskyttelse

folger EN 1717.

- Softsafe overvagning og styring til eventuel
behandlingsenhed for pafyldningsvand

DNe-standardvaerdier for tilslutningsrer for Vento V/VI/Compact

Lengde op til ca. 10 m

Leengde op til ca. 20 m DNe 25 25 25 25 25 25 25 25
Leengde op til ca. 30 m DNe 32 32 32 32 32 32 32 32
HURTIGVALG
Trykomradet dpu
Type
- vz
S oviter
S v
o vior
o ver o
0‘,5 1:0 1:,5 2:,0 2:5 3,:0 3:,5 4;5 5:5 6‘,5 10,0‘10,5 15,5 20,5 bar

dpu min ar

dpu max bar 2,5 2,5

10,5
3.5 4,5 6,5 10 15,5 20,5
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UDSTYR A
Tilslutningsrer Pleno S
Vento V_: tabel DNe Vandpafyldning som trykovervagning med Vento V Connect. E
Styringen foretages gennem BrainCube i Vento V TecBox. §
Pleno Refill - Vandpafyldning o
Moduler til bledggring og demineralisering af vand i kombi- Zeparo 8
nation med Vento V Connect. Styringen sker via BrainCube Udluftningsventil Zeparo ZUT eller ZUP ved hvert hgjt punkt a
i TecBox. Tilsluttede blgdgerende enheder skal have et flow for udluftning under pafyldnings- og aftapningsprocessen.
pa minimum 1300 I/h for direkte tilslutning. Hvis vandbe- Udskillere til snavs og magnetit i hovedreturledningen til
handlingsenheden har en lavere flow skal der anvendes varmeforsyningen.
en flowbegraenser i indlgbet af vandmaleren (En 240 I/h
flowbegraenser er vedlagt Vento). Yderligere tilbeheor, produktinformation se:

Katalogblade Pleno Refill, Zeparo og Tilbehear.

PRINCIPDIAGRAM

Vento V/VI Connect
Det grd omrade er valgfrit

Pleno / Pleno Refill TecBox TecBox
Vento V.1 E(C) Vento VI.1 (C)

Pleno P BA4 R

Pleno P AB 5 1

Pleno P AB5 R + Pleno Refill A @ """"
|

1014 _]'

[0 ]

Pleno P BA4 R + Pleno Refill 3
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e oy P Ty oq Ty 0 PO
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Vento Compact Connect
Det gra omrade er valgfrit

Pleno / Pleno Refill TecBox
Modul A Refill-IN Modul B Refill-OUT | Vento Compact (V 2.1 FE)

Sin Sout
pog _
Y
[A]
PlenoP BA4R =

Modul A + Modul B
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INSTALLATION a
<
Vento V/VI Connect EJ'
|_
. . Vento V: 1x230V §
§ +5°c - +a0°c Vento VI: 3x400V o
1x230V g

Vento V 2.1FE Connect

1x230V

ﬂ +5°C - +40°C
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SYSTEMEKSEMPEL A
<
Vento V/VI/VF Connect til varmeanlaeg =
TecBox med 1 pumpe, cyklonisk vakuumafgasning, Pleno P BA4 R til vandpafyldning. ;
)
Eksempel til varmesystemer, returtemperatur tr < 90°C 8
(kan kraeve aendringer iht. lokal lovgivning) Vento V/VI Connect o
a

ZuT g

|
|"| Dsv..DGH

Statico O
Hst psvs
Q -
tR
. ! -q%g (V]
Sout b rrllid
eparo G Force —t— o
I
Iﬁw [/
- A
pw2-10bar o = Vento V/VF:
tw5-65°C Vento VN 280 (SD 80, SU 140, SU 200, ...)
— m:mm%— Connect
TecBox
Vento VI:
p<10bar: VN 2150 (1 x SH 150.25)
p > 10 bar: VN =300 (1 x SH 300.25)

Vento V/VI 1.EC Connect til koleanlaeg
TecBox med 1 pumpe, cyklonisk vakuumafgasning og Pleno P BA4 R til vandpafyldning og vandbehandlingsenhed Pleno
Refill til bledgering eller demineralisering af pafyldningsvand.

Eksempel til keleanlaeg, returtemperatur 0°C < tr < 5°C
(kan kreeve aendringer iht. lokal lovgivning) ZUT%

Statico

Hst

Sout Sin1
Zeparo G Force

—DNe—

(]

7k
© ® © o

= A

Vento V:
Vento VN 2 80 (SD 80, SU 140, SU 200, ...)
={ || Connect
TecBox
Vento VI:

p < 10 bar: VN 2 150 (1 x SH 150.25)
p > 10 bar : VN 2 300 (1 x SH 300.25)

Zeparo G-Force til central separation af snavs.
Zeparo ZUT til automatisk udluftning under pafyldning og aftapning.
Yderligere tilbehor, produktinformation se: Katalogblade Pleno Connect, Zeparo og Tilbehaor.
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STYREENHEDEN TECBOX - VENTO COMPACT CONNECT VARMEANLAG

Vento Compact Connect

Cyklonisk vakuumafgasningsenhed. 1 pumpe, 2 magnet-
ventiler, cyklonisk vakuumafgasningsenhed, tilslutning for
vandpafyldning med magnetventil og vandmaler, og styring
f / ~ via BrainCube Connect. 2 tilslutningsslanger med kugleven-
|\ T RS A tiler. Forbindelser G1/2".

PRODUKTBLAD 08/2023

Type T m VNd SPL dpu VVS nr Varenummer
[kel [m3] [dB(A)] [bar]

10 bar (PS)
V2.1 FE 520 575 350 30 0,75 10 =554 0,5-2,5 303030-20400

STYREENHEDEN TECBOX - VENTO COMPACT CONNECT VARMEANLAG

Vento V/VI .1 E Connect
Cyklonisk vakuumafgasningsenhed. 1 pumpe, 1 magnetven-

til og 1 motorventil, 1 cyklonisk vakuumafgasningsenhed,
tilslutning for vandpafyldning med magnetventil og vand-
H g maler, og styring via BrainCube Connect.
H
* ‘| =
T T
Type B H T m Pel VNd SPL dpu VVS nr Varenummer
[kgl [kw] [m’] [dB(A)] [bar]

10 bar (PS)

V4.1 E 500 920 530 38 0,75 300 ~5i5 1-2,5 447222104 8121101

V6.1E 500 920 530 40 11 300 S55% 1,5-3,5 447222106 8121102

V8.1E 500 920 530 41 1.4 300 =5 2-4,5 447222108 8121103

V10.1 E 500 1300 530 57 1,7 300 ~60* 3,5-6,5 447222110 8121104

13 bar (PS)

V141 E 500 1300 530 67 1,7 300 ~60* 5,5-10 447222114 812 1105

16 bar (PS)

VI19.1 E 570 1086 601 78 2,6 300 ~60* 6,5-15,5 303031-60600

25 bar (PS)

VI25.1 E 570 1258 601 85 3.4 300 ~60* 10,5-20,5 303031-60700

T = Enhedens totaldybde

VNd = Den vandkapacitet, en enhed er konstrueret til
Pel = Elektrisk belastning

dpu = Arbejdstrykomrade

*) Pumpedrift

KONTAKT OS OG BESTIL: Telefon 36 78 42 18 « info@reci.dk » www.reci.dk B e = .
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STYREENHEDEN TECBOX - VENTO CONNECT KOLEANLAG

Vento V/VI .1 EC Connect

maler, og styring via BrainCube Connect.

Kgleisolering med beskyttelse mod kondensvand.

Type T VNd SPL dpu VVS nr Varenummer
[m’] [dB(A)] [bar]

10 bar (PS)

V4.1 EC 500 920 530 39 0,75 300 =555 1-2,5 447223104 8121201
V6.1 EC 500 920 530 41 11 300 &55% 1,5-35 447223106 812 1202
V8.1 EC 500 920 530 42 14 300 =55 2-4,5 447223108 812 1203
V10.1 EC 500 1300 530 58 1,7 300 ~60% 3,5-6,5 447223110 8121204
13 bar (PS)

V 14.1 EC 500 1300 530 68 1,7 300 ~60* 5,5-10 447223114 812 1205
16 bar (PS)

VI 19.1 EC 570 1086 601 86 2,6 300 ~60* 6,5-15,5 303031-70600
25 bar (PS)

VI 25.1 EC 570 1258 601 94 34 300 ~60* 10,5-20,5 303031-70700

T = Enhedens totaldybde

VNd = Den vandkapacitet, en enhed er konstrueret til
Pel = Elektrisk belastning

dpu = Arbejdstrykomrade

*) Pumpedrift

LYDABSORBERENDE VAGBESLAG TIL VENTO VS/VF CONNECT

"\\ Vaegbeslag WB VSF

> Lydabsorberende vaegbeslag til Simply Vento Connect og Vento Compact Con-
nect. Minimerer palideligt transmissionen af strukturbaren lyd fra enheden til
monteringsvaeggen.

WB VSF 7640161644557 303032-30021

B= Center-til-center afstand for optimal montering

KONTAKT OS OG BESTIL: Telefon 36 78 42 18 « info@reci.dk » www.reci.dk B e = .
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Cyklonisk vakuumafgasningsenhed. 1 pumpe, 1 magnetven-
til og 1 motorventil, 1 cyklonisk vakuumafgasningsenhed,
tilslutning for vandpafyldning med magnetventil og vand-
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PLENO P VANDPAFYLDNINGSENHEDER FOR VENTO V/VI/VF

Type L m qwm VVS nr Varenummer
[kgl [I/h]

350*

250**

SQ*kk
Q(pW-poutykrrx

BA 4R

Pleno P BA4R

10

TecBox

= Tilslutning (Swm): G1/2

1300 135

gwm = maksimal vandpafyldningsmangde

* max. gennemsnitsveerdi for vandpafyldning afgasset med Vento V /VI og Transfero TV/TVI
** max. gennemsnitsveerdi for vandpafyldning afgasset med Vento Compact

*** ved brug af flowbegraenser til drift med lavt flow vandbehandlingspatroner

***% for kombination med Pleno PX/PIX se q(pw-pout) diagram i Pleno Connect datablad

371037-911

PLENO P VANDPAFYLDNINGSENHEDER FOR VENTO V/VI

TecBox

T

H1

H2

KONTAKT OS OG BESTIL: Telefon 36 78 42 18 « info@reci.dk * www.reci.dk
Salg, service & produktion: Geminivej 24, 2670 Greve + Lager: Agenavej 24, 2670 Greve

Pleno P AB5

Enhed til automatisk vandpafyldning med Vento/Transfero Connect. Indeholder luftgab
type type AB (beskyttelses klasse 5) iht. EN 1717. Tilslutning pa bagsiden af hver enhed.
Kan benyttes af 3. parts blgdgerings enheder, der ikke opfylder kravet om qwm min. 1300

I/h og derfor ikke kan forbindes direkte.

Type qwm VVS nr Varenummer
[I7h]

Pleno P AB5R

1000

1,83

371037-912

Hydraulisk enhed til vandpafyldning med Vento/Transfero Connect, Pleno PX/
PIX, Simply Compresso C 2.1-80 SWM og i kombination med Pleno Refill moduler.
Bestar af afspaerringsventil, kontraventil, filter og tilbagesikringsventil type BA
(beskyttelsesklasse 4) i henhold til EN 1717.

8133310

8133320

Enhed til automatisk vandpafyldning med Vento/Transfero Connect. Indeholder Pleno P
BA4 R tilbagestremningsventil og Pleno P AB5 enheder, EN 1717 beskyttelsesklasse 5.

Type qwm VVS nr Varenummer
[I7h]

AB5R

gwm = maksimal vandpéafyldningsmangde

T = Enhedens totaldybde

1000

:

371037-913

813 3330

bBw GROUP
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PLENO REFILL A
<
=]
. m
. Pleno Refill g
L Enhed til bledggringsanleeg sammen med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 pm )
S, maske starrelse til beskyttelse af vandbaseret systemer. Bladggrings flaske fyldt med hgjkvalitets 8
harpiks. o
a

3/4" omlgber motrik, 3/4” udvendigt gevind egnet til flade pakninger.
Nominel tryk: PS 8

Max. arbejdstemperatur: 45°C

Min. arbejdstemperatur: > 4°C

Type Kapacitet VVS nr. Vare nr.
I x °dH

Refill 16000 16000 G3/4 G3/4 195 371037-941 8133210
Refill 36000 36000 G3/4 G3/4 220 466 475 12,5 371037-942 8133220
Refill 48000 48000 G3/4 G3/4 270 458 475 15,7 371037-943 8133230

Pleno Refill Demin

Enhed for afsaltning af vand sammen med Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter med 25 pm
ot maske stgrrelse til beskyttelse af vandbaseret systemer. Afsaltnings flaske fyldt med hgjkvalitets

harpiks.

3/4" omlgber motrik, 3/4” udvendigt gevind egnet til flade pakninger.

Nominel tryk: PS 8

Max. arbejdstemperatur: 45°C

Min. arbejdstemperatur: > 4°C

Type Kapacitet VVS nr. Vare nr.
I x °dH

Refill 13500 Demin 13500 G3/4 G3/4 371037-951 813 3260
Refill 18000 Demin 18000 G3/4 G3/4 270 458 455 16,2  371037-952 8133270

— = Anbefalet stremretning

Yderligere information:

Anlaegsdesign: Katalogblade Dimensionering og beregning.

Forkortelser og begreber: Katalogblade Dimensionering og beregning. Ordliste.
Yderligere tilbehor, produktinformation se:

Katalogblade Pleno, Zeparo og Tilbeher.
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EL DIAGRAM - VENTO V/VF

Stromforsyning Vento V/VF

Used/comectet:
Le:Netz/sbmentation/vlage

#1:Pumpe /pompe /pump

V1: Obertrimventil/Vanne de icharge/ Spt vabe

|
\ @ [j P———
\ ﬂDﬁ Version des bornes T1

PRODUKTBLAD 08/2023

WM Nachspeiseventil/ Vanne dappoint deau/ Water make up valve A " .
Py —— = || Terminal executonT.1
— 230V 50/60Hz
Equipped unused: j—
V3. Pumpenventi/Vanne de refoulement/ Pump valve h
V2: Highfow Obersiromuenta/Venn dedéhargegrand bt/ = “#/ ) —
Spilvaivetighfow \ S R (
/ N
colloooooo|easlloooo|llocooo 1)
\H(D‘H\(HHIIHHHHH‘ IR 0000 oooo),
\ PE UNE [P/C1 [ VI [ V3 V4 | WM | V2 [P/C2| [oDiJoD2| [OD3]0D4
] [ TR
1 F200  Inteme Sicherung/fusible interne/ intemalfuse
P1:10AT/ 250V/ 520
1) 1) ) 2
LINE P/C1 Vi V3 WM V2 OD10D2  OD30D4 AT
OO()‘ OOC‘ OQO‘ OOO‘ OOl OO (e} §eX]Kexye]
—UJUU L0 LoD Il —U0O—OD 00— —
T NP TN PE [T NP [ [ [ERETRERNT] [ERTNERNT]
g Achtung: Fremdspannung 1)VentoV/ VW/VE -
g e L L o T Attention: tension extere etV H
8 sagma? 0mm osnat 05mnt Attenton:extemalvolta H
i ) * i
g H
2 2
| k|
H H
5§
i “
Scer e i
fiche _ J T T ‘ ‘ ' ‘ +
Mainplig T 7 7 C No C NO CNo C No
[’ A\v4 —
108 c; >\" - X —
o=l e &/ Meldungen Gebéudeleittechnik 1) Vento V/ VI/ VF
Programmierbar, Zuordh ch
Netzversorqung 11M2 14 1Ye a0 2)VentoV/ VI
Alimentation Pl vi WM
. rt d [
plsbon e Onetmer Nt e e
Power supply Pompe Vanne de décharge Vanne diappoint deau Buiing control rports, allocation
230V/50-60Hz Pump Spill valve Water make up valve according to menu-parameter
Kommunikation
SELV(<35VDC)
Jumper (RS485):
off =0Offen / déconnecté / open
on=Gesteckt / connecté / connected
LAN
[ ! RS485 UsB
| ‘ ID6 ID5 IDA3 ID7 m oy [ ——
X o | 7] e | o | o | | our I I
dpdeedee Gz =z 5.z sz 5 z| [ s (B S [+ DD+ -]
i O i [l [ 0 Legd
TITTTTTY 5l 55 LITT
123 4[5678 2E3
1 -9 ]
g g
|
J
<
5 Q) 0 .
g | g
: :
£ ‘ £
H \ H
H | H
77777 R T D
I I
§ JF g8 §
| i i ‘ ‘ RS485
L | -Verbund (Geratekommunikation)
I I | Fonctionnement combiné
‘ | | A B A E Masmr»s!aveconneclinn
| | ~Nachspeisung
Ethernet RS485 UsB Appointdeau
WEB-Interface ‘ Kontakiwasserzahler ‘ Interface Water make up
LAN-connection Compteur deaua - Gebaudeleittechnik GLT
impulsions Gestion technique du batiment GTB
Flowsensor Building control system BCS
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EL DIAGRAM - VENTO Vi

Stremforsyning Vento VI pa PowerCube PCI
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Netzversorgung, alimentation, power supply: I Netzversorqung ;
31400V / 50Hz (3P#SL) 230V / 50Kz (P+N4SL) alinentation ;
2,26H = 16A trage 4A trage Hauptstron Punpe P1 power supply
3,0kW = 16A trage courant principal pompe P1 BrainCube ; 230V/50Hz
nain current oumd P1 ® by M byeoric Swtsiond 5
230V sektion i BrainCube
P1 : Pumpe / pompe / pump G Klemmen Ausfahrung TVI.2
Version des bornes TVI.2
V1 : Oberstromventil / Vanne de décharge / Spill valve R () Terminal execution TVI.2
] o] 230V 50/60Hz
WM: Nachspeiseventil / Vanne d’appoint d’eau / Water
make up valve [T ]
| inerae sicurng / tusible interne/ internol fuse
—F—— F200/F201 P1: 10T / 250V / 5320
/ P2: 10AT / 250V / 5x20
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P1: 10AT / 250V / 5x20
P2: 10AT / 250V / 5x20
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ot 3 12Y4 rogrammierbar, Zuordnung nac
Netzversorgung ; P1 Vi Menu Paraneter
. : . . A . Report de message vers la GTC,
alimentation ; Pumpe/ Oberstronventil Nachspeiseventil A A
N . s affectation suivant menu-parametr
power supply pompe/ Vanne de décharge Vanne d’appoint d’eau Building control reports, allocation
BrainCube ; 230V/50Hz  pump Spill valve Water nake up valve M ports.

according to menu-parameter
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Jumper (RS485):
off = 0ffen / déconnecté / open
on = Gesteckt / connecté / connected

LA * RS485 UsB
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k1 sk _ 4x1,0 mm?*
| Kabel 6
- RS485
ER | - Verbund (Geratekommunikation)
20 ! Fonctionnement combiné
15 ’ A B A B Master-Slave connection
- Nachspeisung
Ethernet FT C/P1 ' RS485 uUsB Appoint d’eau
W[B—Interfacel Kontaktwasserzahler Motorschutz I Interface Water moke up
LAN-connection Compteur d’eau 3 disjoncteur moteur - Gebaudeleittechnik GLT
impulsions motor protection Gestion technique du batiment GTB
Flowsensor Building control system BCS
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